
ПАМЯТКА 
по установке и настройке программы-слайсера UltiMaker Cura 

 для 3D-принтера «Genius-1». 
UltiMaker Cura - это бесплатный проект компании Ultimaker. Программа 

совместима с большинством моделей 3D принтеров, может работать с файлами формата 
STL, 3MF и OBJ и, при необходимости, исправлять ошибки в 3d моделях. Программа 
разработана для использования преимущественно в 64 разрядных операционных 
системах: Windows, Mac OS и Linux. Слайсер может отображать траекторию движения 
головки принтера, время печати и количество материала, которое будет затрачено при 
печати выбранным типом пластика. UltiMaker Cura подходит как для начинающих, так 
и для продвинутых пользователей 3D-принтеров. 

Установка UltiMaker Cura (5.6.0) на примере операционной системы Windows. 

Актуальная версия программы UltiMaker Cura доступна для скачивания на 
официальном сайте разработчика www.ultimaker.com, а также входит в комплект 
программного обеспечения поставляемого по дополнительной заявке потребителя, при 
приобретении 3D-принтера. 

После запуска скачанного установочного файла на экране компьютера 
отобразятся диалоговые окна программы установщика, с необходимостью 
ознакомиться и подтвердить лицензионное соглашение, выбрать место на диске 
компьютера для установки программы и создать ярлык программы в меню и на рабочем 
столе. Далее, начнется процесс автоматической установки, который завершится 
приглашением запустить установленную программу. Затем, когда программа 
запустится, следует перейти к настройкам программы и принтера (рисунок 1). 

  
Рисунок 1 Вкладка настройки программы UltiMaker Cura 

https://ultimaker.com/software/ultimaker-cura/


Добавление принтера и настройка. 

Перед добавлением и настройкой, следует установить драйвер 3D-принтера, 
который доступен для скачивания на сайте производителя либо входит в комплект 
программного обеспечения поставляемого по дополнительной заявке потребителя, при 
приобретении 3D-принтера. 

Примечание. В процессе установки драйверов, не рекомендуется подключать 
(отключать) какие-либо устройства в USB порты компьютера. 

Выбор языка интерфейса программы и добавление принтера производят, перейдя 
во вкладку «Настроить Cura» (рисунок 1), после чего отобразится следующее окно. 

Рисунок 2 Процесс установки драйвера принтера 

Рисунок 3 Настроить Cura 



Этапы добавления 3D-принтера отображены на рисунках 4-8. 

 
  

Рисунок 4 Этап добавления принтера 

Рисунок 5 Этапы добавления принтера 



  
Рисунок 7 Этапы добавления принтера 

Рисунок 6 Этапы добавления принтера 



Далее отобразится окно параметров принтера, где следует указать значения в 
соответствии с рисунком 9. 

  

Рисунок 8 Этапы добавления принтера 

Рисунок 9 Установка параметров принтера 



Затем, следует перейти к настройкам параметров экструдера, где установить 
значения в соответствии с рисунком 10. 

После нажатия кнопки «Следующий» процедура добавления принтера будет 
завершена, его название отобразится в списке принтеров и запустится главное окно 
UltiMaker Cura. 

Примечание. Во вкладке «Параметры головы» (рисунок 9) можно настроить 
«отступ» от края стола, чтобы экструдер не заходил дальше этих значений, 
количество экструдеров и высоту портала: Высота портала - настройка, которая 
обозначает высоту, ниже которой двигаться над напечатанной моделью нельзя, иначе 
будет столкновение. Эта опция позволяет при печати нескольких моделей на 3D 
принтере задать режим последовательной печати, каждой модели отдельно. Это 
значит, что модели будут печататься по очереди, первая, вторая, третья и т.д., а не 
послойно. 

Настройка параметров печати. Создание, импорт профиля настроек печати. 

Переход в настройки параметров печати, выбор предустановленных профилей 
печати, создание собственного профиля, а также импорт (загрузка) профиля с 
компьютера, осуществляется с главного окна программы UltiMaker Cura, в соответствии 
с рисунком 11. Рекомендованные настройки печати для 3D-принтера «Genius-1» 
приведены в таблице 3 приложения 1 Руководства по эксплуатации. Также, профиль 
рекомендуемых настроек для 3D-принтера «Genius-1», который доступен для 
скачивания на сайте производителя либо входит в комплект программного обеспечения 
поставляемого по дополнительной заявке потребителя, при приобретении 3D-принтера, 
можно установить через меню импорта, менеджера профилей (рисунок 12). 

  

Рисунок 10 Установка параметров экструдера 



Подготовка 3D-модели к печати. 

Для подготовки разработанной 3D-модели к печати, следует выбрать файл модели 
с расширением «stl» используя вкладку меню «файл» → «открыть файл (ы)» или 
кликнуть левой кнопкой мыши на иконку с папкой на главном окне UltiMaker Cura 
(рисунок 13), либо перетащить файл «stl» в главное окно программы.  

Рисунок 11 Настройки параметров печати 

Рисунок 12 Менеджер профилей настроек печати 



3D-модель, загруженная из выбранного файла, отобразится в главном окне 
UltiMaker Cura, после чего, следует запустить нарезку на слои, нажав кнопку «Нарезать 
на слои» (рисунок 14). 

После окончания нарезки модели на слои, станет доступна опция 
предварительного просмотра, с отображением количества времени, требуемого для 
печати и планируемый расход материала, и сохранения подготовленного файла на SD -
диск, для запуска печати на 3D-принтере, без подключения к компьютеру (рисунок 15).  

Рисунок 13 Выбор файла 3D-модели 

Рисунок 14 Отображение 3D-модели 



При подлкючении 3D-принтера к компьютеру по USB кабелю, к опции 
«Сохранить на диск» (рисунок 15) добавится опция «Печать через USB», при выборе 
которой, откроется вкладка «Монитор», установится связь с принтером, после чего, 
запустится нагрев стола и экструдера, и начнется печать 3D-модели. При 
необходимости предварительного прогрева 3D-принтера, его можно запустить из 
вкладки «Монитор», воспользовавшись опцией «Преднагрев», не запуская печать 3D-
модели. 

Примечание. Стоит иметь ввиду, что проект UltiMaker Cura постоянно 
развивается и поддерживается разработчиком, регулярно выпускаются обновления и 
новые версии программы. Ввиду этого, интерфейс, внешний вид окон, приведенных в 
данной памятке, а также конфигурация настроек, могут не совпадать с актуальной 
версией программного обеспечения. 

Рисунок 15 Предварительный просмотр 


